Handcrimpzange
HPZ 80.1

- Hydraulische Zweihanderimpzange

im Metallkoffer zum Vercrimpen von

Cu - und Al - Leiterquerschnitten 10-400 mm?
- 180° drehbarer
- Verbinder- und Gesenkwechsel

Hydraulic crimping tool
HPZ 80.1

- Hydraulic two-hand crimping tool in metal
case, for crimping copper and aluminium
conductors with cross-sections 10-400 mm?

- 180° rotating crimping head hinges
for changing connector and die

mittels Klappkopf
Art. No. Kapazitit Kapazitat Presskraft Linge Zange | Gewicht Koffer
Capacity Capacity Crimp force | Length of tool | Weight of case
mm?2 Cu mm? Al kN mm g
6328015 10:300 10400 20 600 3400
|.' 0 [55 sh- R SE]
®
|35 s -5 s 4
Profil Anwendung Art. No. Crimpeinsatz Kapazitat Kapazitat
Profile Application Crimping dies Capacity Capacity
mm? Cu mm2 Al
Sechskanterimpeinsétze 532 1245 K 6/80 10
fir Cu gamab DIN 4& 235 und 532 1255 K 8/80 16
fiir Al gemab DIN 46 229
i 532 1265 K 10480 25 16
Hexagon crimping dies
for copper terminals/connectors (DIN 46 235) and 6321275 K 12/80 35 25
aluminium terminals/connectors (DIN 46 329) 530 1285 K 1480 50 25
532 1295 K 16480 70 50
632 1305 K 18480 95 0
632 131 56 K 20,80 120
632 1325 K 22480 150 954120
632 1335 K 25/80 185 150
532 1345 K 28/80 240 185
Profil Anwendung Art. No. Crimpeinsatz Kapazitat Kapazitat
Profile Application Crimping dies Capacity Capacity
mm? sm* mm? se**
Runddriickeinsatze 632 204 5 R 10/80 10
Zum Runden von sektorformigen Al und Cu-Leitern £32 205 5 R 15/80 5
[E E BaEndinEEE 632 2065 R 25/80 25 %
for rounding copper and aluminium sector conductors
632 2075 R 35/80 35 50

"sm o Sektorkabel mehrcrahtiz
sactor cable with multistrand conductors

*h

se Sektorkabal eindrahtic
sector cable with singlestrand conductors

Profil Anwendung Art. No. Crimpeinsatz Leiterquerschnitt
Profile Application Crimping dies Capacity
mm?
Dorncrimpeinsétze 632 31046 R 95/80 %
[z fir Quetsc_hkat?e\scfluhe und Verbinder DIN 46 234, 323135 R 185/50 185
Indent crimping dies
for terminals and connectors acc. o standard (OIN 46 234)| €32 3145 R 240/80 240
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