Elektro-Pneumatische Schneidemaschine mit Bandantrieb

AUTOCUT 20/85

Der AUTOCUT 20/85 QC (Quick-Change) schneidet

Kabel, Litzen, Schlauche bis 20 mm Durchmesser:

- Flachbandkabel, Bander, Folien bis 85 mm

- Einstellen von Lange und Stlickzahl liber
Dekadenschalter

- Pneumatisches Offnen der oberen Antriebsrolle
zum Einlegen des Schneidgutes

- Vorschubgeschwindigkeit und Anpressdruck
regelbar

- Einfacher Wechsel der Schneideinheiten

- Maschine stoppt automatisch bei Materialende
oder erreichter Stiickzahl

- Transportgeschwindigkeit regelbar

Lieferbares Zubehor - Schneideinheiten:

- fur Drahtseil / - flir Schlauch / - fiir Wellschlauch mit Laserabtastung / - Thermische Trenneinheit

Datenblatt
AUTOCUT 20/85
Technische Daten:
Max. Materialdurchmesser 20 mm
Max. Materialbreite 85 mm
Transportgeschwindigkeit 60 m / Minute
Schneidldange 1 -99.999 mm (Ablanggenauigkeit +/- 1mm)

Pneumatische Daten:

Druckluftanschluss 6 bar
Elektrische Daten:

Spannung 230V /50 Hz
Leistung 800 VA
Schnittstellen fur Vorschub

fir ext. Start-Stopp

Abmessungen und Gewicht:

Breite 550 mm
BefestigungsmaRe 510 x 340 mm / M8
Tiefe 400 mm
Hohe mit Steuerung 610 mm
Gewicht 80 kg
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