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Spezialcrimppresse
Special crimp press

SC 05

Technische Kurzinformation

Die SC 05 ist mit einem sehr leistungsfahigen elektropneumatischen Antrieb ausge-
stattet. Sie wird tiber einen FuBschalter ausgeldst. Der zwangsgesteuerte Ablauf wird
mit einer Mikroprozessorsteuerung Uberwacht.

Mit dem standardmanig eingebauten Quadro-Crimp-Werkzeug ist eine Verarbeitung
von Aderendhlisen mit oder ohne Kunststoffkragen von 0,34 mm?2 bis 4 mm?2 in den
Crimplangen 6 - 18 mm ohne Wechsel moglich.

Die Anpassung an die verschiedenen Hulsenquerschnitte erfolgt durch einen ein-
fachen Wechsel des Einflhrtrichters. Weitere Einstelungen sind nicht erforderlich.
Andere Crimpformen bzw. Litzenquerschnitte sind auf Anfrage bzw. nach Bemu-
sterung und Priufung maéglich.

SC 05

Technical information

The SC 05 is an electropneumatic benchtop crimper. It is equipped with a very effi-
cient electropneumatic drive. The machine is started by a foot-switch. The sequence
is monitored by a microprocessor control.

With the integrated quadro-crimping-tool, ferrules in the cross-section range from

0.34 mm? up to 4 mm? and crimping lengths from 6 up to 18 mm can be processed.
% % The crimper can easily be adopted to different cross-sections by using different fee-

ding funnels without additional adjustments.

On customer demand other crimping forms or cross-sections are possible. For exact
definition of the required tools the correct specification of the processing ferrules, as
well as the employed wires, are needed.
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Technical data

Crimpbereich

Quadro

Verarbeitbare Aderendhilsen
Usable ferrules

lose isclierte Z+F AderendhUlisen/
lose unisolierte Z+F Aderendhtilsen
loose insulated Z+F ferrules/

loose uninsulated Z+F ferrules

Crimping range

Crimplange CL
Crimping length CL
Einflhrange

Infeed length

Taktzeit ca.
Cycle time approx.

Anschluss
Power supply

Druckluftanschluss
Air pressure

0,34 - 4 (22 -12)

6-18

13+ CL

<1,0

100 - 240/50 - 60/20

55

mm=2 (AWG)

V/Hz/ VA

bar

Abmessungen (B x T x H)
Dimensions (w x d x h)

165 x 405 x 240

Gewicht
Weight

Bestell-Angaben
Order specifications

15

kg

SC 05
SC 05
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