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OUNTY EYO

COUNTY EVO, derdigitale Bauteilzihler mit Microcomputer, zum
Zahlen von sowohl ein- als auch beidseitigen gegurteten axialen
und radialen Bauteilen und (mit optionalem SMD-Adapter
8301.018) fir SMD-Bauteile.

Technische Merkmale

Zahlung in beide Richtungen (links oder rechts)
Teilungsfaktor 0.5 bis 19

Gesamtstiickzahlerfassung

Stiickzahlvorwahl (mit akustischem Signal, wenn die
vorgewahlte Stlickzahl erreicht wird)

Kalibrierungstest und Selbstdiagnose

Speicher fiir die zuletzt gezahlte Stiickzahl

Modelle 8301.082 und .084 mit Akku, Anschluss fiir Barcode-
Leser, Drucker-/ PC-Ausgang, Uhr und Datalogger fiir die
letzten 500 Zahlungen

AXIALE BAUTEILE ZAHLEN

Die bewegliche Fiihrung aus Kunststoff ist zum Zahlen m;”:‘x' gl?rhclrl:rr;;%sser P 999'993 ?:::::
AR IR SRl RINERRtE delERE Sk BRI, Gurtbreite der beidseitig gegurteten Bauteile: 55-110 mm

.. Gurtbreite der einseitig gegurteten Bauteile: max. 18 mm
RADIALE BAUTEILE ZAHLEN Max. Durchmesser der Bauteile: 14 mm
Die bewegliche Fiihrung aus Kunststoff ist zum Zahlen Anzeige: 4-stellig, Hohe 13 mm
radialer Bauteile eingestellt. Nach Eingabe des MaRe: 240x130x110 mm
Teilungsfaktors (Anzahl der Anschliisse pro Bauteil) Gewicht: 1,8 kg

kann gezahlt werden.

8301.023

Zum Zahlen gegurteter Bauteile sind der Rollenstéander 8301.023 und der .
ROLLENSTANDER

Handgriff 8301.025 als Sonderzubehér lieferbar.

SMD-ADAPTER

Die maximale Gurthéhe betragt 55 mm, die Anzahl von Gurtléchern pro
Bauteil betragt min 0.5 - max 19. Der SMD-Adapter wird ohne besondere
Hilfsmittel durch Einrasten angebracht (8301.018) .

Das Zahlen der Stlickzahl erfolgt tGber die Locher im SMD-Gurtband.

Als Sonderzubehér sind der Rollenstander fiir SMD (8301.028) und der
Handgriff flir SMD (8301.030) erhaltllich

Art. Nr. und Optionen auf Seite 4 (:>

8301.028
_ Rollenstander fiir SMD
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COUNTY-S EYO
|

Der motorgetriebene Bauteilzdhler zum Zahlen
gegurteter SMD-Bauteile.

Er verfugt Gber zwei Betriebsmdglichkeiten:
GESAMTSTUCKZAHL ERFASSEN: Die Bauteile
werden ab Null gezahlt. Der Zahlvorgang lauft
motorisch. Das Gerat stoppt am Bandende
automatisch, so daR alle Bauteile exakt erfallt werden
kénnen.

STUCKZAHLVORWAHL.: Die gewlnschte
Bauteilmenge wird mittels der Tastatur vorgegeben
und der Bauteilzdhler stoppt automatisch bei
Erreichen der vorgewahlten Stlckzahl.

In der Z&hlanzeige sind folgende Daten sichtbar:
Zahlrichtung, Anzahl Lécher pro Bauteil, Zahlart
(Total, Vorwahl der Stlickzahl und Zurlickspulen),
Name der Bedienperson, Zahlung, Datum und Zeit
(oder erfasster Barcode).

8301.150
Support  flr

Art. Nr. und Optionen auf Seite 4 E> |

Spulen  mit
Durchmesser > 400 mm
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8301.110
Verstellbare Leerspule

Technische Spezifikationen

Zahlung: Bis 999'999 St., 6 Ziffern, H6he 22 mm
Max. Zahlgeschwindigkeit: 220 St./ Sek. (1 Bauteil/Loch)
Anzahl Lécher / Bauteil: 0.5-99
Spulendurchmesser: 400 mm (Standard)
650 mm (mit Support 8301.150)

LCD blau mit Hintergrundlicht, 160 x 104 Pixel
74 x 46 mm

Anzeige:
Sichtfeld:

Vorschubgeschwindigkeit einstellbar
Vorschub Step-by-Step (Bauteilweise)
Eingang Barcode-Leser
Option 'Kein Bauteil'
Anschluss fur Drucker / PC
Operator-ldentifikation
(max. 10 Personen, je 8 alphanumerische Zeichen)
interne Uhr (1 Wochen-Backup)
Datalogger speichert die letzten 500 Zahlungen
Total von Teilzdhlungen
Zwei seitliche Griffe flr den Transport

Male:
Gewicht:

525 x 340 x 250(H) mm
9,5 Kg




County EVO - Stiickliste

County-S EVO - Stiickliste

8301.081 County EVO 230V/50-60Hz
8301.082 County EVO 230V/50-60Hz  8301.131 County-S EVO 230V/50-60Hz
mit Akku, Barcode-Leser, Drucker-/ PC-Ausgang, Uhr  8301.133 County-S EVO 230V/50-60Hz
8301.083 County EVO 115V/50-60Hz mit Empty Pocket Check
8301.084 County EVO 115V/50-60Hz
mit Akku, Barcode-Leser, Drucker-/ PC-Ausgang, Uhr  8301.141 County-S EVO 115V/50-60Hz
8301.350 Rickverfolgbares Eichungszertifikat ISO9000 8301.143 County-S EVO 115V/50-60Hz
mit Empty Pocket Check
Zubehér zum Zahlen von gegurteten THT- Bauteilen
8301.023 Rollenstéander komplett (1 x)  8301.150 Support fiir Spulen mit Durchmesser >400 mm
8301.025 Handgriff fir Rolle
8301.110 Verstellbare Leerspule
Zubehor zum Zahlen von SMD-Bauteilen
8301.018 SMD-Adapter  8301.350 Riickverfolgbares Eichungszertifikat ISO9000
8301.028 Rollenstander fir SMD
8301.030 Handgriff fir SMD

Barcode-Leser (County EVO / County-S EVO)

Kleiner, leichter und ergonomischer Barcode-Leser mit
Spiralkabel, Weitwinkel-Scanner zum Lesen von speziell breiten
Barcodes mit einem geringen Abstand, Schutzgrad 1P42.

Der Barcode-Leser wird mit einem einzigen Stecker mit dem
EVO-Zahler verbunden und (iber das gleiche Kabel gespiesen.

8301.155 Barcode-Leser mit Spiralkabel

Drucker (County EVO / County-S EVO)

8301.095
8301.096

COUNTER-PEN™

Der Counter-Pen ™ zahlt und markiert zugleich einen Gegenstand, einen
Behalter oder eine Verpackung und macht sich sehr nitzlich im Lager fir
die Inventur.

Jedes Mal, wenn man mit der Filzspitze ein Punkt macht, hdrt man einen
Beep und das Display zeigt den Zahlerstand.

Der Zahl-Schreiber ist aus ABS gefertigt, kann bis 99'999 zahlen und hat
die Funktionen Reset und ON/OFF, sowie eine Schutzkappe.

8301.120
8301.122

COUNTER-PEN Zahl-Schreiber
Patrone fiir den Filzstift

Testgewichte

Robuster und zuverldssiger Thermodrucker mit
Netzgerat 110 / 230 Vac und Signalkabel.
Eristin der Lage Etiketten bis zu einer Breite von
104 mm zu drucken.

Der EVO-Zahler ist optimiert zum Ausdrucken
von Etiketten von 57 x 51 mm.

2013/07/03 14:43 J. SMITH
Quantity: 3000

T
T

Thermodrucker
Etikettenrolle mit 1360 Etiketten 57 x 51 mm

N

8301.296
8301.300
8301.303
8301.305
8301.310
8301.315

Alle Stiickzéhlwaagen konnen Uber die Software kalibriert werden. Fir groRere
Genauigkeit wird empfohlen, die Kalibrierung am Verwendungsort durchzufiihren, denn
der Unterschied von Breiten- und Héhengrad beeinflusst die Ergebnisse, auRerdem kann
die Ladezelle mit der Zeit oder durch den Transport an Prézision verlieren.

Testgewichte 0,02KgKlasse F1- Tragekoffer- DKD Bescheinigung
Testgewichte 0,1Kg Klasse F1- Tragekoffer- DKD Bescheinigung
Testgewichte 0,5Kg Klasse F1-Tragekoffer- DKD Bescheinigung
Testgewichte 1Kg
Testgewichte 2Kg
Testgewichte 10Kg Klasse F1- Tragekoffer- DKD Bescheinigung

Klasse F1 - Tragekoffer- DKD Bescheinigung
Klasse F1 - Tragekoffer- DKD Bescheinigung
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