COUNTY-W elektronische Zahlwaage

System: strain gauge  Mair: 110-120-220-240Vac 50/60Hz
Display: 3teilig mit je B Ziftern, LOD  Betriebsdauer: 0 +40°C
hair: 110-120-220-240Vac 5060Hz

8301.190

high resolution

8301.190
8301.191
8301.192
8301.193

Genauvigkeit:
Mirs. Autldsung:

3Ky
6Ky
15Kg
30Ky

1/30.000
1/480.000

8301.200

professional

8301.200 6Ky

Genauigkeit: 1/30.000

Min. Aufldsung: 1/600.000

- Kalibrier-Automatik: software

- 10 Speicherpléze fir Bauteilgewichte
Meflsystens: strain gauge
Abmessung der Waagschale:: 510 x 420 mim
Kalibrierung: per Software
Anzeige: Flissigkristallanzeige, 14 mm, mit Beleuchtung
Aulldsung: 1415000 - 1%%2)50%(@1
Interne Aulldsung: 1/300.000
Setup: Kann vom Kunden konfiguriert werden
Versorgung: 110-120-220-240 Volt AC 5080 Hz

. Akkeu: 120 Betriebsstuniden
01.232

PRAZISIONS-ZAHLWAAGE

Prézise elektronische Messung mit strain gauge. kine
Schuzhaube vermindert Umgebungseinflisse durch Staub und
Lultstrdmung.

13 wahlbar (Gramny, Carat, Qunce usw.)

Wiegeeinheiten:
220 % 180 x 180(H)mm

Abmessungen der Waage:

Anzeige: Flussigkristallanzeige, 14 mm, mit Beleuchiung

Set up: Kann vom Kunden korfiguriert werden

Aufldsung: 1/30.000

Interne Aulldsung: 1/150.000

Schnitstelle: Uni-direction R§232C

Versorgung: AGHC-Adapter, mit 230 oder 115 Vag, je nach
Bestellung, mit 4 Alkaline-Batterien der Grife C (UM-2)

Modell Kapazitit Display

Auflosung

8301.190 3000g 9,19

8301.194 5000g 9.2g

8301.192 150009 0,59

8301.193 30000g 1g

8301.200 5000q 9,29

8301 231 3008 ot

8301332 5008 0.024

8301.225 150Kg 10g

8301.355 Rickverfolgbares Lichungszertifika [SG8000

Interng
Auflésung
0,01g
9,02g
0,059
Q.19

0,01g

8301.225

Minimales

Bauteilgewicht

g!;g
oisg
1g

0!1g

Abmessungen
der Waagschale

334 % 245 mm
334 % 245 mm
334 x 245 mm
334 % 245 mm

320 % 240 mim

&5 125mm
146 x 125 mm
148 x 125 mm

510 x 420mm
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