— selbsteinstellende, kompakte Crimpzangen fiir Endhtilsen mit

einem grofien Crimpbereich von 0,14—-16 mm’

PEBO160S

Elpress stellt eine neue Serie von Kontaktpresswerk-
zeugen fur Endhulsen vor. Die Zangen sind mit einem
kompakten, selbsteinstellenden Mechanismus zum
Pressen von Endhllsen im Bereich von 0,14—-16 mm?
ausgestattet. Das Werkzeug ist mit zwei Pressgeomet-
rien erhaltlich: der herkommlichen quadratischen- und
der neuen hexagonalen Crimpform, die sich besonders
fur den Einsatz auf engem Raum eignet.

Eigenschaften:

m klein und kompakt, optimal unter beengten Bedingungen

m Sperrfunktion, die nicht auslost, bevor das Pressen abge-
schlossen ist

m liegt gut in der Hand

m Hochfriktionsgriff ermoglicht das Andrlicken des Werk-
zeugs gegen einen Tisch als Stutze

= Moglichkeit zur Anbringung eines Sicherungsseils

m ergonomische Griffe aus handfreundlichem Material

= beim Pressen groRRerer Querschnitte wird wenig Griffkraft
bendtigt

m Notauslosung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden
muss

= mit Elpress-Verbindungen gepriift

m Lieferung mit Zertifikat zur einfachen Qualitdtssicherung

PEB0160S und PEBO160H
m kleiner Handoffnungswinkel — perfekt fiir kleine Hande

PEB0116S und PEBO116H
m breiter Einsatzbereich 0,14-16 mm?

Bezeichnung Crimpbereich Pressgeometrie
PEBO160S 0,14-6,0 Mmz/AWG 26-10

PEBO116S 0,14-16,0 mmZ/AWG 26-6
PEBO160H 0,14-6,0 mMm%/AWG 26-10

PEBO116H  0,14-16,0 mm?*/AWG 26-6
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Bereich Bezeichnung Verbindung Verstellbar Crimpldnge Pressgeometrie Lebensdauer Gewicht
0,14-6 mm?  PEBO160S | v 1 Nein 12 mm 50.000 ¢ 368 g
0,14-16 mm? PEB01165 . I 210-16mm2 12 mm 50.000 ¢ 371g
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Bereich Bezeichnung Verbindung  Verstellbar Crimpldnge Pressgeometrie Lebensdauer Gewicht
0,14-6 mm? PEB0160H — )| Nein 12 mm 50.000 ¢ 372g
0,14-16 mm?> PEBO116H ¢ W 210-16mm?2 12 mm 50.000 ¢ 379g
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