Art. No. Typ Bauform Kontaktaufnahme
Type Locator form
0l 04 07 08 11 14 15 17 18
Vierdorn-Crimpzangen Four-indent crimping tools
872000006 . . .
8730 000D & MicraCrimp ‘ * *
2750 0000 & MicroCrimp N . .
8760 0000 6 + * .
872300006 . . .
873300006 DigiCrimp Standard * * ’
2753 00006 DigiCrimp Standard o = =
8763 00006 * . .
8726 00006 .
e oos__| ol :
8756 0000 & +
8728 00006 .
SETTTIN ki -
8758 0000 5 .
Akku-hydraulisches Crimpgerdt HC 20 Battery hydraulic erimp tool HC 20
675300006 DigiCrimpkopf Standard  DigiCrimp head, Standard . + .
6756 0000 6 DigiCrimpkopf MIL  DigiCrirmp head, MIL .
Pneumatische Crimpmaschine CM 25-3 Pneumatic Crimping machine CM 25-3
6360723201 DigiCrimpeinhait Standard  DigiCrimp unit, Standard . . *
6360733301 DigiCrimpeinheit Standard  DigiCrimp unit, Standard . . .
63650753 301 DigiCrimpeinheit Standard  DigiCrimp unit, Standard . . .
6360763301 DigiCrimpeinheit Standard  DigiCrimp unit, Standard + . .
Vierdornzange Four-indent crimping tool
PEW 8.7 PEW 8.7 T e—
[ —
- Einstiegsmodell zum Vercrimpen - Starter model for crimping turned male h e
von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten and female connectors for wire cross-sections %
fur Leiterquerschnitte 0,08-2,5 mm? from 0.08-2.5 mm?
- 12teilige Kontaktaufnahme fir - 12-piece locator for various contacts
verschiedene Kontakte - Aevel excentric indent setting
- Dornzustellung Gber 4-stufigen Verstellexzenter - Factory-adjusted, can be recalibrated
. Zange werkseitig vorjustiert, nachstellbar with supplied guage
mit mitgeliefertem Prifstift - Releasable force lock for reliable crimps
- entriegelbare Zwangssperre fir zuverlassiges - Synchronous indent drive for even fourindent
Vercrimpen crimp pressure
- gleichmafige Vierdornpressung durch synchronen
Antrieb der Crimpbacken
Art. No. Ausfilhrung Profil Kapazitat Linge | Gewicht
Finish Profile Capacity Length | Weight
mm? AWG mm g
Zange verchromt mit
8700 0101 & $§Q|t2;trﬂeaggid 0,08-25 | 28-13 180 410
PEW S 7 with [ocator
AWM Weidner
Kettemerstr. 25
70794 Filderstadt

Tel.: 0049 711 7009503
Fax: 0049 711 7009504
info@awm-weidner.de
www.awm-weidner.de




